










	 Mod. JAA	    A	    B	    C	 Ø D (M)	 H	    G

	 300	 470	 290	 245	 13 (MI0)	 750	 380

	 435	 600	 419	 330	 15 (MI2)	 750	 510

	 560	 725	 545	 450	 15 (MI2)	 750	 635

	 630	 795	 615	 535	 15 (MI2)	 750	 705

	 710	 875	 695	 590	 18 (MI4)	 1000	 785

	 905	 1065	 885	 750	 18 (MI4)	 1000	 975

	 1100	 1260	 1080	 840	 18 (MI4)	 1000	 1170

	 Modèle	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

	 JAA-300	 1	 5	 13	 22	 23	 16	 12

	 JAA-435	 1	 7	 16	 23	 25	 18	 13

	 JAA-560	 2	 8	 16	 29	 32	 26	 17

	 JAA-630	 2	 8	 14	 24	 27	 19	 13

	 JAA-710	 2	 8	 14	 24	 28	 16	 11

	 JAA-905	 2	 7	 14	 26	 30	 19	 12

	 JAA-1100	 2	 7	 16	 27	 32	 20	 13

Base acoustique  JAA
– �Pour motage des ventilateurs 

de toiture et atténuer le niveau 
sonore à l’intérieur du local.

– �Montage sur toitures 
horizontales.

– �Fourni avec joint d’étanchéité 
et visserie.

Atténuation acoustique en dB(A), par bande de fréquence (Hz)

Pertes des charge des bases support acoustiques JAA
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➈

Bases support CT et HCT pour toitures inclinées 
–	 Pour déterminer le produit nécessaire indiquer l’angle 
    d’inclinaison de la toiture et la distance entre les profils 
   de soutien.

➇ 		 B	 C		  B	 C

	Base CT-140	 289	 245	 Base HCT-315	 544	 450

	Base CT-180	 289	 245	 Base HCT-355	 614	 535

	Base CT-200	 419	 330	 Base HCT-400	 614	 535

	Base CT-225	 419	 330	 Base HCT-450	 694	 590

	Base CT-250	 544	 450	 Base HCT-500	 694	 590

	Base CT-315	 544	 450	 Base HCT-560	 884	 750

	Base CT-400	 614	 535	 Base HCT-630	 884	 750

	Base CT-450	 694	 590	 Base HCT-710	 1079	 840

	Base CT-500	 884	 750	 Base HCT-800	 1079	 840

	Base CT-560	 884	 750	 Base HCT-900	 1230	 950

	Base CT-630	 1079	 840	 Base HCT-1000	 1230	 950

d: Distance entre profiles de support                   a: Angle d’inclinaison de la toiture
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REB
Variateurs de vitesses  
électroniques monophasés
– � Pour les Tourelles monophasés des 

modèles 140 a 400.

RMB / RMT
Régulateurs de vitesses 
électromécaniques monophasés et 
triphasés
– � pour les Tourelless monophasés et 

triphasés  des modèles 140 à  400.

Conmutador
–   �Pour faire fonctionner les tourelles 

triphasées avec moteur 400 V, en 
deux vitesses.

Interrupteur Marche/Arrêt
– Interrupteur Marche/Arrêt 5P 
	 (moteur 1 vit.)
– Interrupteur Marche/Arrêt 8P 
	 (moteur 2 vit.)

Accessoires électriques

		  ➀	 ➁	 ➂	 ➃	 ➄	 ➅	 ➆	 ➇	 ➈
	 Type de	 Cadre	 Base support	 Base	 Plaque	 Clapet	 Bride	 Manchette   	 Adaptation	 Base
	 tourelle	 scellement	 isolée	 acoustique	 d’adaptation    	anti-retour	 raccordement		  circulaire	 toitures
		  toitures								        inclinées
	 140	

JMS-300	 JBS-300	 JAA-300	 JPA-300	 JCA-300	 JBR-300	 JAE-300	 JCC-300	
CT-140

	 180									         CT-180
	 200	

JMS-435	 JBS-435	 JAA-435	 JPA-435	 JCA-435	 JBR-435	 JAE-435	 JCC-435	
CT-200

	 225									         CT-225
	 250	

JMS-560	 JBS-560	 JAA-560	 JPA-560	 JCA-560	 JBR-560	 JAE-560	 JCC-560	
CT-250

	 315									         CT-315
	 400	 JMS-630	 JBS-630	 JAA-630	 JPA-630	 JCA-630	 JBR-630	 JAE-630	 JCC-630	 CT-400
	 450	 JMS-710	 JBS-710	 JAA-710	 JPA-710	 JCA-710	 JBR-710	 JAE-710	 –	 CT-450
	 500	

JMS-905	 JBS-905	 JAA-905	 JPA-905	 JCA-905	 JBR-905	 JAE-905	 –	
CT-500

	 560									         CT-560
	 630	 JMS-1100	 JBS-1100	 JAA-1100	 JPA-1100	 JCA-1100	 JBR-1100	 JAE-1100	 –	 CT-630

➀

➃

➄

➆

➅

ou ou➁ ➂ ou ➈
«

Possibilités de montage des accessoires
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