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Régulation batteries électriques

Sondes batteries électriques

Pressiostat CV-DTV 500

CV-PULSER

PULSER

PULSER

PULSER

CV-TG-R630PULSER

CV-PULSER-M
- Voir ci-dessus, avec possibilité de connecter une sonde min/max. 

CV-TG-R430

CV-TG-R530

CV-TG-K330

CV-TG-K390
- Sonde de gaine 60-90ºC
- Classe IP20

- Sonde d’ambiance 0-30ºC
- Classe IP65

- Sonde d’ambiance 0-30ºC
- Classe IP20

- Sonde d’ambiance ajustable 0-30ºC
- Classe IP20

CV-TG-K360
- Sonde de gaine 0-60ºC
- Classe IP20

CV-TG-K3120
- Sonde de gaine 60-120ºC
- Classe IP20

CV-TG-K370
- Sonde de gaine 40-70ºC
- Classe IP20

CV-TG-K350
- Sonde de gaine 20-50ºC
- Classe IP20

- Sonde de gaine 0-30ºC
- Classe IP20

PULSER

CV-TT-S1

CV-TTC 25 et CV-TTC 40F

CV-PULSER 220X et CV-PULSER 380X
- Régulateurs pour signal externe 0-10V.

CV-PULSER 220R et PULSER 380R
- Régulateurs pour batterie de modèle CV-R.
- Avec bouton de réarmement et lampe de témoin de surchauffe.

- Même fonctionnement que le TTC 2000, mais développé pour montage sur rail-DIN dans un 		
panneau de commande.
- Capacité: 	 TTC 25 jusqu’à 25A (17kW/3x4OOV)
		  TTC 40 jusqu’à 40A (27kW/3x4OOV).	

- Carte auxiliaire à insérer dans l’unité de base TTC-2000. Augmente la puissance de base en 		
	 étapes de 17kW.
- Ensemble le TTC 2000 et un TT-S1 sont capables de régler 17kW + 17kW = 34kW.

CV-PULSER-ADD
- Un régulateur qui fonctionne en parallèle avec un Pulser maître pour commander une 			 
	 puissance élevée

CV-TTC 2000
- Régulateurs type Pulser pour des puissances élevées.
- Puissance maximum de 17kW/3x400V.
- Classe IP30.

- Régulateur à commande proportionnelle dans le temps (technologie pulse/pause).
- Sonde d’ambiance incorporée.
- Possibilité de raccorder une sonde de gaine et sonde extérieure.
- Permet une régulation précise de température.
- Classe de protection IP20
- Puissance maximale: 3200W/220V ou 6400W/400V. 

- Plage de pression 50-500 Pa
- 5 Amp 1 x 230 V
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Sécurité de surchauffe avec réarmement manuel

CV

100 400 230 CV 10-04-1-M CV 10-04-1-MTU CV 10-04-1-MTEM CV 10-04-1-MTXL
100 600 230 CV 10-06-1-M CV 10-06-1-MTU CV 10-06-1-MTEM CV 10-06-1-MTXL
120 300 230 CV 12-03-1-M CV 10-03-1-MTU CV 10-03-1-MTEM CV 10-03-1-MTXL
120 600 230 CV 12-06-1-M CV 12-06-1-MTU CV 12-06-1-MTEM CV 12-06-1-MTXL
120 900 230 CV 12-09-1-M CV 12-09-1-MTU CV 12-09-1-MTEM CV 12-09-1-MTXL
120 1200 230 CV 12-12-1-M CV 12-12-1-MTU CV 12-12-1-MTEM CV 12-12-1-MTXL
120 1500 230 CV 12-15-1-M CV 12-15-1-MTU CV 12-15-1-MTEM CV 12-15-1-MTXL
120 1800 230 CV 12-18-1-M CV 12-18-1-MTU CV 12-18-1-MTEM CV 12-18-1-MTXL
160 300 230 CV 16-03-1-M CV 16-03-1-MTU CV 16-03-1-MTEM CV 16-03-1-MTXL
160 600 230 CV 16-06-1-M CV 16-06-1-MTU CV 16-06-1-MTEM CV 16-06-1-MTXL
160 900 230 CV 16-09-1-M CV 16-09-1-MTU CV 16-09-1-MTEM CV 16-09-1-MTXL
160 1200 230 CV 16-12-1-M CV 16-12-1-MTU CV 16-12-1-MTEM CV 16-12-1-MTXL
160 1500 230 CV 16-15-1-M CV 16-15-1-MTU CV 16-15-1-MTEM CV 16-15-1-MTXL
160 1800 230 CV 16-18-1-M CV 16-18-1-MTU CV 16-18-1-MTEM CV 16-18-1-MTXL
160 2100 230 CV 16-21-1-M CV 16-21-1-MTU CV 16-21-1-MTEM CV 16-21-1-MTXL
160 2700 230 CV 16-27-1-M CV 16-27-1-MTU CV 16-27-1-MTEM CV 16-27-1-MTXL
160 3300 2 x 400 CV 16-33-2-M CV 16-33-2-MTU CV 16-33-2-MTEM CV 16-33-2-MTXL
160 5000 2 x 400 CV 16-50-2-M CV 16-50-2-MTU CV 16-50-2-MTEM CV 16-50-2-MTXL
160 5000 3 x 400 CV 16-50-3-M CV 16-50-3-MTU CV 16-50-3-MTEM CV 16-50-3-MTXL
200 600 230 CV 20-06-1-M CV 20-06-1-MTU CV 20-06-1-MTEM CV 20-06-1-MTXL
200 900 230 CV 20-09-1-M CV 20-09-1-MTU CV 20-09-1-MTEM CV 20-09-1-MTXL
200 1200 230 CV 20-12-1-M CV 20-12-1-MTU CV 20-12-1-MTEM CV 20-12-1-MTXL
200 1500 230 CV 20-15-1-M CV 20-15-1-MTU CV 20-15-1-MTEM CV 20-15-1-MTXL
200 1800 230 CV 20-18-1-M CV 20-18-1-MTU CV 20-18-1-MTEM CV 20-18-1-MTXL
200 2100 230 CV 20-21-1-M CV 20-21-1-MTU CV 20-21-1-MTEM CV 20-21-1-MTXL
200 3000 230 CV 20-30-1-M CV 20-30-1-MTU CV 20-30-1-MTEM CV 20-30-1-MTXL
200 3000 2 x 400 CV 20-30-2-M CV 20-30-2-MTU CV 20-30-2-MTEM CV 20-30-2-MTXL
200 5000 2 x 400 CV 20-50-2-M CV 20-50-2-MTU CV 20-50-2-MTEM CV 20-50-2-MTXL
200 6000 2 x 400 CV 20-60-2-M CV 20-60-2-MTU CV 20-60-2-MTEM CV 20-60-2-MTXL
200 6000 3 x 400 CV 20-60-3-M CV 20-60-3-MTU CV 20-60-3-MTEM CV 20-60-3-MTXL
250 600 230 CV 25-06-1-M CV 25-06-1-MTU CV 25-06-1-MTEM CV 25-06-1-MTXL
250 900 230 CV 25-09-1-M CV 25-09-1-MTU CV 25-09-1-MTEM CV 25-09-1-MTXL
250 1200 230 CV 25-12-1-M CV 25-12-1-MTU CV 25-12-1-MTEM CV 25-12-1-MTXL
250 1500 230 CV 25-15-1-M CV 25-15-1-MTU CV 25-15-1-MTEM CV 25-15-1-MTXL
250 1800 230 CV 25-18-1-M CV 25-18-1-MTU CV 25-18-1-MTEM CV 25-18-1-MTXL
250 2100 230 CV 25-21-1-M CV 25-21-1-MTU CV 25-21-1-MTEM CV 25-21-1-MTXL
250 3000 230 CV 25-30-1-M CV 25-30-1-MTU CV 25-30-1-MTEM CV 25-30-1-MTXL
250 3000 2 x 400 CV 25-30-2-M CV 25-30-2-MTU CV 25-30-2-MTEM CV 25-30-2-MTXL
250 5000 2 x 400 CV 25-50-2-M CV 25-50-2-MTU CV 25-50-2-MTEM CV 25-50-2-MTXL
250 6000 2 x 400 CV 25-60-2-M CV 25-60-2-MTU CV 25-60-2-MTEM CV 25-60-2-MTXL
250 6000 3 x 400 CV 25-60-3-M CV 25-60-3-MTU CV 25-60-3-MTEM CV 25-60-3-MTXL
250 9000 3 x 400 CV 25-90-3-M CV 25-90-3-MTU CV 25-90-3-MTEM CV 25-90-3-MTXL
250 12000 3 x 400 CV 25-12-3-E CV 25-12-3-MTU CV 25-12-3-MTEM CV 25-12-3-MTXL
310 900 230 CV 31-09-1-M CV 31-09-1-MTU CV 31-09-1-MTEM CV 31-09-1-MTXL
310 1200 230 CV 31-12-1-M CV 31-12-1-MTU CV 31-12-1-MTEM CV 31-12-1-MTXL
310 1500 230 CV 31-15-1-M CV 31-15-1-MTU CV 31-15-1-MTEM CV 31-15-1-MTXL
310 1800 230 CV 31-18-1-M CV 31-18-1-MTU CV 31-18-1-MTEM CV 31-18-1-MTXL
310 2100 230 CV 31-21-1-M CV 31-21-1-MTU CV 31-21-1-MTEM CV 31-21-1-MTXL
310 3000 230 CV 31-30-1-M CV 31-30-1-MTU CV 31-30-1-MTEM CV 31-30-1-MTXL
310 3000 2 x 400 CV 31-30-2-M CV 31-30-2-MTU CV 31-30-2-MTEM CV 31-30-2-MTXL
310 5000 2 x 400 CV 31-50-2-M CV 31-50-2-MTU CV 31-50-2-MTEM CV 31-50-2-MTXL
310 6000 2 x 400 CV 31-60-2-M CV 31-60-2-MTU CV 31-60-2-MTEM CV 31-60-2-MTXL
310 6000 3 x 400 CV 31-60-3-M CV 31-60-3-MTU CV 31-60-3-MTEM CV 31-60-3-MTXL
310 9000 3 x 400 CV 31-90-3-M CV 31-90-3-MTU CV 31-90-3-MTEM CV 31-90-3-MTXL
310 12000 3 x 400 CV 31-12-3-E CV 31-12-3-MTU CV 31-12-3-MTEM CV 31-12-3-MTXL
400 3000 230 CV 40-30-1-M CV 40-30-1-MTU CV 40-30-1-MTEM CV 40-30-1-MTXL
400 3000 2 x 400 CV 40-30-2-M CV 40-30-2-MTU CV 40-30-2-MTEM CV 40-30-2-MTXL
400 5000 2 x 400 CV 40-50-2-M CV 40-50-2-MTU CV 40-50-2-MTEM CV 40-50-2-MTXL
400 6000 2 x 400 CV 40-60-2-M CV 40-60-2-MTU CV 40-60-2-MTEM CV 40-60-2-MTXL
400 6000 3 x 400 CV 40-60-3-M CV 40-60-3-MTU CV 40-60-3-MTEM CV 40-60-3-MTXL
400 9000 3 x 400 CV 40-90-3-M CV 40-90-3-MTU CV 40-90-3-MTEM CV 40-90-3-MTXL
400 12000 3 x 400 CV 40-120-3-E CV 40-120-3-MTU CV 40-120-3-MTEM CV 40-120-3-MTXL

-M
(pour 12 kW)

-MTU
Dia

(mm)
P

(watt)
U

(Volt) Type Type Type Type

-MTEM -MTXL

Régulateur de température incorporé

Batteries électriques Type CV - Modèles

CV

Dia
(mm)

P
(watt)

U
(Volt) Type Type

Exemple.
Exemple d'une batterie CV- MTEM avec
régulation incorporée.
Exécution avec thermostat d'ambiance,
sonde de température de gaine min/max
et sonde de pression. Thermostats et
sondes non-inclus dans le prix des
batteries.

100 400 230 CV 10-04-1-ML CV 10-04-1-R
100 600 230 CV 10-06-1-ML CV 10-06-1-R
120 300 230 CV 12-03-1-ML CV 10-03-1-R
120 600 230 CV 12-06-1-ML CV 12-06-1-R
120 900 230 CV 12-09-1-ML CV 12-09-1-R
120 1200 230 CV 12-12-1-ML CV 12-12-1-R
120 1500 230 CV 12-15-1-ML CV 12-15-1-R
120 1800 230 CV 12-18-1-ML CV 12-18-1-R
160 300 230 CV 16-03-1-ML CV 16-03-1-R
160 600 230 CV 16-06-1-ML CV 16-06-1-R
160 900 230 CV 16-09-1-ML CV 16-09-1-R
160 1200 230 CV 16-12-1-ML CV 16-12-1-R
160 1500 230 CV 16-15-1-ML CV 16-15-1-R
160 1800 230 CV 16-18-1-ML CV 16-18-1-R
160 2100 230 CV 16-21-1-ML CV 16-21-1-R
160 2700 230 CV 16-27-1-ML CV 16-27-1-R
160 3300 2 x 400 CV 16-33-2-ML CV 16-33-2-R
160 5000 2 x 400 CV 16-50-2-ML CV 16-50-2-R
160 5000 3 x 400 CV 16-50-3-ML CV 16-50-3-R
200 600 230 CV 20-06-1-ML CV 20-06-1-R
200 900 230 CV 20-09-1-ML CV 20-09-1-R
200 1200 230 CV 20-12-1-ML CV 20-12-1-R
200 1500 230 CV 20-15-1-ML CV 20-15-1-R
200 1800 230 CV 20-18-1-ML CV 20-18-1-R
200 2100 230 CV 20-21-1-ML CV 20-21-1-R
200 3000 230 CV 20-30-1-ML CV 20-30-1-R
200 3000 2 x 400 CV 20-30-2-ML CV 20-30-2-R
200 5000 2 x 400 CV 20-50-2-ML CV 20-50-2-R
200 6000 2 x 400 CV 20-60-2-ML CV 20-60-2-R
200 6000 3 x 400 CV 20-60-3-ML CV 20-60-3-R
250 600 230 CV 25-06-1-ML CV 25-06-1-R
250 900 230 CV 25-09-1-ML CV 25-09-1-R
250 1200 230 CV 25-12-1-ML CV 25-12-1-R
250 1500 230 CV 25-15-1-ML CV 25-15-1-R
250 1800 230 CV 25-18-1-ML CV 25-18-1-R
250 2100 230 CV 25-21-1-ML CV 25-21-1-R
250 3000 230 CV 25-30-1-ML CV 25-30-1-R
250 3000 2 x 400 CV 25-30-2-ML CV 25-30-2-R
250 5000 2 x 400 CV 25-50-2-ML CV 25-50-2-R
250 6000 2 x 400 CV 25-60-2-ML CV 25-60-2-R
250 6000 3 x 400 CV 25-60-3-ML CV 25-60-3-R
250 9000 3 x 400 CV 25-90-3-ML CV 25-90-3-R
250 12000 3 x 400 CV 25-12-3-EL
310 900 230 CV 31-09-1-ML CV 31-09-1-R
310 1200 230 CV 31-12-1-ML CV 31-12-1-R
310 1500 230 CV 31-15-1-ML CV 31-15-1-R
310 1800 230 CV 31-18-1-ML CV 31-18-1-R
310 2100 230 CV 31-21-1-ML CV 31-21-1-R
310 3000 230 CV 31-30-1-ML CV 31-30-1-R
310 3000 2 x 400 CV 31-30-2-ML CV 31-30-2-R
310 5000 2 x 400 CV 31-50-2-ML CV 31-50-2-R
310 6000 2 x 400 CV 31-60-2-ML CV 31-60-2-R
310 6000 3 x 400 CV 31-60-3-ML CV 31-60-3-R
310 9000 3 x 400 CV 31-90-3-ML CV 31-90-3-R
310 12000 3 x 400 CV 31-12-3-EL
400 3000 230 CV 40-30-1-ML CV 40-30-1-R
400 3000 2 x 400 CV 40-30-2-ML CV 40-30-2-R
400 5000 2 x 400 CV 40-50-2-ML CV 40-50-2-R
400 6000 2 x 400 CV 40-60-2-ML CV 40-60-2-R
400 6000 3 x 400 CV 40-60-3-ML CV 40-60-3-R
400 9000 3 x 400 CV 40-90-3-ML CV 40-90-3-R
400 12000 3 x 400 CV 40-120-3-EL

Réarmement manuel +
contact de sognalisation

Réarmement à distance de
sécurité de surchauffe

-ML
(-EL pour 12 kW)

-R***
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CV

Dia
(mm)

P
(watt)

U
(Volt) Type Type

Exemple.
Exemple d'une batterie CV- MTEM avec
régulation incorporée.
Exécution avec thermostat d'ambiance,
sonde de température de gaine min/max
et sonde de pression. Thermostats et
sondes non-inclus dans le prix des
batteries.

100 400 230 CV 10-04-1-ML CV 10-04-1-R
100 600 230 CV 10-06-1-ML CV 10-06-1-R
120 300 230 CV 12-03-1-ML CV 10-03-1-R
120 600 230 CV 12-06-1-ML CV 12-06-1-R
120 900 230 CV 12-09-1-ML CV 12-09-1-R
120 1200 230 CV 12-12-1-ML CV 12-12-1-R
120 1500 230 CV 12-15-1-ML CV 12-15-1-R
120 1800 230 CV 12-18-1-ML CV 12-18-1-R
160 300 230 CV 16-03-1-ML CV 16-03-1-R
160 600 230 CV 16-06-1-ML CV 16-06-1-R
160 900 230 CV 16-09-1-ML CV 16-09-1-R
160 1200 230 CV 16-12-1-ML CV 16-12-1-R
160 1500 230 CV 16-15-1-ML CV 16-15-1-R
160 1800 230 CV 16-18-1-ML CV 16-18-1-R
160 2100 230 CV 16-21-1-ML CV 16-21-1-R
160 2700 230 CV 16-27-1-ML CV 16-27-1-R
160 3300 2 x 400 CV 16-33-2-ML CV 16-33-2-R
160 5000 2 x 400 CV 16-50-2-ML CV 16-50-2-R
160 5000 3 x 400 CV 16-50-3-ML CV 16-50-3-R
200 600 230 CV 20-06-1-ML CV 20-06-1-R
200 900 230 CV 20-09-1-ML CV 20-09-1-R
200 1200 230 CV 20-12-1-ML CV 20-12-1-R
200 1500 230 CV 20-15-1-ML CV 20-15-1-R
200 1800 230 CV 20-18-1-ML CV 20-18-1-R
200 2100 230 CV 20-21-1-ML CV 20-21-1-R
200 3000 230 CV 20-30-1-ML CV 20-30-1-R
200 3000 2 x 400 CV 20-30-2-ML CV 20-30-2-R
200 5000 2 x 400 CV 20-50-2-ML CV 20-50-2-R
200 6000 2 x 400 CV 20-60-2-ML CV 20-60-2-R
200 6000 3 x 400 CV 20-60-3-ML CV 20-60-3-R
250 600 230 CV 25-06-1-ML CV 25-06-1-R
250 900 230 CV 25-09-1-ML CV 25-09-1-R
250 1200 230 CV 25-12-1-ML CV 25-12-1-R
250 1500 230 CV 25-15-1-ML CV 25-15-1-R
250 1800 230 CV 25-18-1-ML CV 25-18-1-R
250 2100 230 CV 25-21-1-ML CV 25-21-1-R
250 3000 230 CV 25-30-1-ML CV 25-30-1-R
250 3000 2 x 400 CV 25-30-2-ML CV 25-30-2-R
250 5000 2 x 400 CV 25-50-2-ML CV 25-50-2-R
250 6000 2 x 400 CV 25-60-2-ML CV 25-60-2-R
250 6000 3 x 400 CV 25-60-3-ML CV 25-60-3-R
250 9000 3 x 400 CV 25-90-3-ML CV 25-90-3-R
250 12000 3 x 400 CV 25-12-3-EL
310 900 230 CV 31-09-1-ML CV 31-09-1-R
310 1200 230 CV 31-12-1-ML CV 31-12-1-R
310 1500 230 CV 31-15-1-ML CV 31-15-1-R
310 1800 230 CV 31-18-1-ML CV 31-18-1-R
310 2100 230 CV 31-21-1-ML CV 31-21-1-R
310 3000 230 CV 31-30-1-ML CV 31-30-1-R
310 3000 2 x 400 CV 31-30-2-ML CV 31-30-2-R
310 5000 2 x 400 CV 31-50-2-ML CV 31-50-2-R
310 6000 2 x 400 CV 31-60-2-ML CV 31-60-2-R
310 6000 3 x 400 CV 31-60-3-ML CV 31-60-3-R
310 9000 3 x 400 CV 31-90-3-ML CV 31-90-3-R
310 12000 3 x 400 CV 31-12-3-EL
400 3000 230 CV 40-30-1-ML CV 40-30-1-R
400 3000 2 x 400 CV 40-30-2-ML CV 40-30-2-R
400 5000 2 x 400 CV 40-50-2-ML CV 40-50-2-R
400 6000 2 x 400 CV 40-60-2-ML CV 40-60-2-R
400 6000 3 x 400 CV 40-60-3-ML CV 40-60-3-R
400 9000 3 x 400 CV 40-90-3-ML CV 40-90-3-R
400 12000 3 x 400 CV 40-120-3-EL

Réarmement manuel +
contact de sognalisation

Réarmement à distance de
sécurité de surchauffe

-ML
(-EL pour 12 kW)

-R***

Batteries électriques Type CV - Modèles

contact de signalisation
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Schéma électrique CVSchéma électrique CVSchéma électrique CV
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