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Hoog rendement tot 95% 

Installatievoorbeeld

Laag geluidsniveau

Voordelen

� � � � � � � � � � � �

Programmeerbare module Toegang filters Openen door drukklep

Antenne Horizontale montage



http://www.soler-palau.be

Soler  &  Palau nv/sa
Mechelsesteenweg 291, 1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 203.40.10 • Fax 02 / 203.52.75
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IDEO HR ECOWATT
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IDEO HR ECOWATT

Type

IDEO HR 275
ECOWATT

Spanning Debiet
(m3/h)

Min. Max.

45*/90 275230

Opgenomen 
vermogen (W)

Min. Max.

21 198

Opgenomen 
stroom (A)

Min. Max.

0,1 0,7

Geluidsvermogen 
aan 3m in (dB(A))

Min. Max.

22,9 35,5

Rendement  

Min. Max.

86 95

Gewicht

45

* In afwezigheidsmodus

Technische karakteristieken

Curve Afstandsbedieningen

Opties

Afmetingen

Programmeerbare module Keuken boost

Antenne F7 filter

Tot 200 meter in open ruimte

Toevoer verse lucht Toevoer woonhuis

Afvoer 
woonhuis

Uitblaas 
vervuilde lucht




